H'sense Apple Pie Pro zobacz w swoim pomieszczeniu

dzieki aplikacji Hisense3D
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Model jednostki wewnetrznej
Model jednostki zewnetrznej

Standard wyposazenia

TG25LEOEG

TG25LEOEW

TG35LEOEG

TG35LEOEW

TG50XA0EG

TG50XA0EW

Pilot bezprzewodowy R2-01-1, sterowanie kartg hotelowq

Tryb chtodzenia
Wydajno$é nominalna w 2600 (800-3500) 3500 (1200-4100) 5000 (1000-6000)
Moc elektryczna nominalna w 735 (180-1500) 1000 (190-1500) 1540 (260-2300)
Prqgd znamionowy A 33 4,4 6,8
Wspbtczynnik EER w/w 35 35 33
Wspétczynnik SEER w/w 6,1 6,1 6,1
Klasa energetyczna - A++ A++ A++
Tryb grzania
Wydajno$é nominalna w 2800 (800-3500) 4000 (1600-4300) 5600 (1600-6250)
Moc elektryczna nominalna w 680 (180-1500) 1025 (190-1500) 1550 (350-2300)
Prqgd znamionowy A 31 45 7,0
Wspdtczynnik COP w/w 4,1 39 36
Wspétczynnik SCOP w/w 4 4 4
Klasa energetyczna - A+ A+ A+

Jednostka wewnetrzna

Wielko$¢ przeptywu powietrza ms/h 550 600 1000
Poziom ci$nienia akustycznego

(bieg wentyl. -wys./sr.wys./sr./§r.niski/niski/cichy) dB(a) 38/36/33/31/29/26 38/36/34/31/29/27 45/43/41/38/36/33
Wymiary netto (szer. x wys. x gt.) mm 950 x 272 x 207 950 x 272 x 207 1050 x 320 x 235
Ciezar netto kg 9 9 12
Jednostka zewnetrzna

Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 53 53 55
Wymiary netto (szer. x wys. x gt.) mm 715x480%240 715x480x240 815x585%280
Ciezar netto kg 26 27 38
Zasilanie f/V/[Hz 1,220-240, 50 1,220-240, 50 1,220-240, 50
Zakres temperatur pracy (chtodzenie) ‘e -15~43 -15~ 43 -15 ~ 43
Zakres temperatur pracy (grzanie) °C -20~24 -20~24 -20 ~24
Instalacja rurowa

Srednica rury cieczowej @ mm (cal) 6,35 (1/4') 6,35 (1/4") 6,35 (1/4")
Srednica rury gazowej @ mm (cal) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8") 12,7 (1/2)
Dtugosé rur przy fabr. napetnieniu [ przewyzszenie m 20/10 20 /10 20/15
Czynnik chtodniczy

Typ [ GWP - R32/ 675 R32 /675 R32 /675
Napetnienie fabryczne kg 0,59 0,76 12
Dtugos¢ rurociggu bez koniecznosci dopetniania m 5 5 5!
Dodatkowa ilo§é g/m 20 20 20
Ekwiwalent CO, t 0,40 0,51 081

Powyzsze dane konstrukcyjne oraz parametry techniczne podane sg na dzien ich publikaciji i mogqg by¢ juz nieaktualne z uwagi na ciggte udoskonalanie naszych produktow.
Podane wartosci poziomu hatasu mierzone w warunkach komory bezechowe;j.

Funkcje dodatkowe
Wyswietlacz na panelu czotowym
Sterylizacja dzieki lampie UVC
Tryb ECOnomy

Hisense

Funkcja karty hotelowej i opcjonalny sterownik przewodowy

Zdejmowany, tatwy w czyszczeniu panel

Modut WiFi . FEEG
Specjalny tryb ogrzewania podtrzymujgcego +8°C Hisense| @ EURO2024

ol GERMANY
Filtry: Aktywny Wegiel i Jony Srebra x : - y

Filtr 4 w 1: Witamina C, Jony Srebra, Katechina, HEPA
System samoczyszczenia jednostki wewnetrznej

OFFICIAL PARTNER

Funkcja oczyszczania powietrza - tryb jonizacji (Hi-NANO)
Jednostka zewnetrzna z grzatkq tacy skroplin

Programator czasowy 24-godzinny (24h) Tryb optymalnej pracy (SMART)

Tryb szybkiego chtodzenia i grzania (SUPER)
Automatyczne wznowienie pracy (AUTORESTART)
Tryb cichej pracy (SILENT)

Wygaszacz wyswietlacza na panelu czotowym

Wyprowadzenia skroplin (prawo / lewo)

Regulacja predk. wentylatora jedn. wew. - automatyczna i 5 nastaw recznych
Bardzo niskie zuzycie energii w trybie STANDBY

Funkcja Smart Voice Control - sterowanie gtosem

Funkcja inteligentnej kontroli warunkéw pomieszczenia (1 FEEL)

Zaluzja pozioma i pionowa automatyczna (SWING)
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Oddziaty:
Biatystok - tel. 85 65152 20

Bydgoszcz - tel. 52 32112 53 t6dz - tel. 42 686 20 95

Sopot - tel. 58 55515 13 Warszawa | - tel. 22 750 42 90

Krakéw - tel. 12 658 89 88 Poznaf - tel. 61 285 68 26 Sosnowiec - tel. 32 299 94 40 Warszawa Il - tel. 22 675 04 28

Lublin - tel. 81 744 5102 Rzeszow - tel.17 74213 35 Szczecin - tel. 91 462 49 59 Wroctaw - tel. 71332 3111



